具有油气回收功能的计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件编制说明
1． 概述

随着社会经济发展和人民群众生活水平的提高，机动车保有量快速增长，燃油消费迅速增加，由此带来的油气污染问题日益加剧。

原国家环境保护总局和国家质量监督检验检疫总局，与2007年6月22日共同发布了GB/T20950-2007《储油库大气污染物排放标准》、GB/T20951-2007《汽油运输大气污染物排放标准》、GB/T20952-2007《加油站大气污染物排放标准》三个强制性国家标准，对汽油在储运销过程中排放的油气中所允许的非甲醇总烃含量作出了明确规定（即“排放限值”），提出了相关的技术措施和详尽的检测方法，同时限定了实施时限。发布这三个《标准》的目的，主要是为了减轻油气排放对环境造成的污染，同时也为了降低汽油在储运销过程中的挥发损耗，以达到节能降污环保的目的。因此，节能与环保既是当前的必须，关系到国家可持续发展的两个重要问题，更是今后发展中必须长期遵循的一项准则。

目前，凡是新建、改建、扩建的储油库、加油站以及新增的油罐车，都必须按照国家油气污染排放标准要求，强制要求安装油气回收装置和处理设施后才允许投入使用。对现有的储油库、加油站、油罐车实施油气污染限期治理改造。

    因此，制定国家标准，规范燃油用油气回收软管及软管组合件的技术要求和检测方法是十分必要的。
二．工作简介

1、任务来源

根据国家标准委2012年第一批国家标准制修订计划（国标委综合[2012]50）号文《关于转发2012年国家标准和行业标准制修订计划的通知》的安排，由我公司负责制订国家标准《具有油气回收功能的计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件》，项目编号为20121099-T-606，完成时间2013年。

2、主要工作过程

接到制订任务后，我们首先查阅了国内、外相关的标准资料，并对国内外的生产和使用情况进行了调研：

2.1国外先进标准

 国外目前采用欧洲标准：EN13483-2005《橡胶和塑料软管和软管组件与内部蒸气回收为测量燃料分配系统  规范》。在这个标准中，明确规定了油气回收软管的分类﹑材料和结构﹑压力﹑尺寸和公差﹑胶料﹑软管及软管组合件的物理性能等要求，规定了相关的试验方法。

2.2国内相近的软管标准

国内目前只有由沈阳新飞宇橡胶制品有限公司和广州天河胶管制品有限公司于2008年编制的HG/T 3037-2008《计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件》标准，这是生产加油机软管及软管组合件的标准。在这个标准中，规定了软管的分类﹑材料和结构﹑压力﹑尺寸和公差﹑胶料﹑软管及软管组合件的物理性能等要求，但没有油气回收方面的要求。

2.3国内生产的油气回收软管及组合件

现今，国内生产的油气回收软管及组合件，是根据加油机生产厂商的具体要求，同时参照EN13483-2005《橡胶和塑料软管和软管组件与内部蒸气回收为测量燃料分配系统  规范》和HG/T 3037-2008《计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件》的标准进行生产的。
三、产品试验报告如下：
产品试验报告
	项    目
	标准值
	型式试验

	胶料   

	内外胶层的拉伸强度和拉断伸长率
	
	

	加速老化
	
	

	内衬层和外覆层在燃油中溶胀
	
	

	内衬层溶剂抽出物
	
	

	耐低温性能
	
	

	外覆层的耐磨性能
	
	

	油气回收软管外管

	层间粘合强度
	
	

	室温弯曲性能
	
	

	低温屈挠性能
	
	

	内径测量
	
	

	内衬层和外覆层厚度测量
	
	

	验证压力试验
	
	

	长度变化率（验证压力）
	
	

	爆破压力
	
	

	外覆层耐臭氧性能
	
	

	导电性能
	
	

	可燃性
	
	

	燃油渗透性能
	
	

	容积膨胀率
	
	

	弯曲半径
	
	

	膨胀时长度变化率
	
	

	油气回收软管内管

	验证压力试验
	
	

	膨胀时长度变化
	
	

	压力损失测试
	
	

	爆破压力
	
	

	层间的粘合强度（仅为胶管）
	
	

	低温屈挠性能
	
	

	内径测试
	
	

	弯曲半径
	
	

	软管耐臭氧测试
	
	

	软管组合件

	验证压力
	
	

	气密性测试
	
	

	导电性能
	
	

	拔脱性能
	
	

	低温屈挠性能
	
	

	悬垂时长度变化
	
	

	压力损耗测试
	
	


报告人：                   校对：                     审核：

日期：                     日期：                     日期：
四、标准编制原则和标准编制的主要依据

4.1标准编制原则

1.本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准是参考EN13483-2005《橡胶和塑料软管和软管组件与内部蒸气回收为测量燃料分配系统  规范》。

2.标准名称的确定

    EN13483-2005版本的标准名称为《橡胶和塑料软管和软管组件与内部蒸气回收为测量燃料分配系统  规范》，为了与国内加油机软管标准的名称相对应，我们决定将国家标准的名称确定为《具有油气回收功能的计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件》。

4.2标准编制的主要依据

    1.本标准编制的主要依据是参考EN13483-2005《橡胶和塑料软管和软管组件与内部蒸气回收为测量燃料分配系统  规范》。

2.在起草编制标准过程中，我们对EN13483-2005《橡胶和塑料软管和软管组件与内部蒸气回收为测量燃料分配系统  规范》的内容进行了详细的研究，对有些试验方法做了相应的试验，并到部分加油站进行了实地考察，编写出本标准的初稿。2013年6月，在济南召开了标准起草小组会议，确定了在修改采用欧洲标准的基础上，确定标准的主要技术内容。经与会专家及标准编制组讨论，确定了本标准的名称为《具有油气回收功能的计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件》，并提出了一些建议和意见，我们根据这些意见和建议，对标准草案进行了修改，形成了新的修改稿。提请橡标委软管分会（即标准审查会）审查。
六．本标准建议作为推荐性国家标准。

七．按本标准进行试验见附录M、附录N。

八．标准起草单位

    沈阳新飞宇橡胶制品有限公司、沈阳橡胶研究设计院。

九．标准主要起草人

    张晓航、XXXX、XXXX  

                               2013年6月20日
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