附件:
131项行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	机械行业
	
	
	
	

	1 
	JB/T 2203-2013
	弹簧直接载荷式安全阀  结构长度
	本标准规定了弹簧直接载荷式安全阀的结构长度。

本标准适用于公称压力PN10～PN320，公称尺寸DN10～DN250的工业设备和管道用弹簧直接载荷式安全阀。
	JB/T 2203-1999
	

	2 
	JB/T 11681-2013
	电弧故障检测装置（AFDD）的一般要求
	本标准规定了AFDD的分类、特性、标志和产品信息、使用和安装的标准工作条件、结构和操作的要求、试验程序等。

本标准适用于在规定条件下能够执行检测燃弧电流；将燃弧电流与火灾危险动作值比较以及当燃弧电流超过动作值时断开被保护电路等功能的装置。
	
	

	3 
	JB/T 11682-2013
	自动转换开关电器（ATSE）可靠性试验方法
	本标准规定了自动转换开关电器（简称ATSE）的术语和定义、符号、进行可靠性验证试验的一般要求。
本标准适用于交流50Hz（60 Hz）、额定电压不超过1 000V、额定电流400A及以下的ATSE。除验证试验方案及试验程序外，本标准也适用于产品的可靠性测定试验。本标准可作为ATSE生产企业进行产品可靠性试验的指导性文件。    

额定电流400A以上的ATSE的可靠性试验可参照本标准进行。
	
	

	4 
	JB/T 3811-2013
	电动固定平台搬运车
	本标准规定了电动固定平台搬运车的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以蓄电池为动力源的电动固定平台搬运车，其他动力源的搬运车可参照使用。
	JB/T 3811.1-1999

JB/T 3811.2-1999
	

	5 
	JB/T 5314-2013
	滚动轴承  振动（加速度）测量方法
	本标准规定了滚动轴承振动（加速度）测量方法。

本标准适用于具有圆柱孔和圆柱外表面的向心球轴承（单列和双列深沟球轴承、调心球轴承以及单列和双列角接触球轴承）、调心滚子轴承、单列和双列圆锥滚子轴承以及单列和双列圆柱滚子轴承。
	JB/T 5314-2002
	

	6 
	JB/T 11613-2013
	滚动轴承  汽/柴油发动机起动机用滚针轴承
	本标准规定了汽/柴油发动机起动机用无内圈、冲压外圈滚针轴承的分类、代号方法、结构型式及外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志、防锈包装。

本标准适用于滚针轴承。
	
	

	7 
	JB/T 9062-2013
	采暖通风与空气调节设备  涂装要求
	本标准规定了采暖通风与空气调节设备涂装的术语和定义、涂装方式、要求、试验和检验规则。
本标准适用于采暖通风与空气调节设备的涂装。

本标准不适用于散热器、除尘设备的涂装。
	JB/T 9062-1999
	

	8 
	JB/T 11320-2013
	拖拉机  功率分类及型谱
	本标准规定了拖拉机的功率分类及功率型谱。

本标准适用于拖拉机。
	
	

	9 
	JB/T 11321-2013
	直联传动手扶拖拉机   技术条件
	本标准规定了不大于 13kW (18 马力)直联传动手扶拖拉机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于不大于13kW (18 马力)直联传动手扶拖拉机。
	
	

	10 
	JB/T 11319-2013
	农林拖拉机和机械  负载换档传动装置  可靠性试验方法
	本标准规定了农林拖拉机和自走式机械负载换档传动装置可靠性台架试验用名词术语、故障分类、判定规则、评定指标体系、试验方法和步骤。

本标准适用于具有负载换档功能的农业机械传动装置。
	
	

	11 
	JB/T 9839-2013
	全液压转向器  摆线转阀式闭心无反应型
	本标准规定了摆线转阀式闭心无反应型全液压转向器的术语和定义、参量、符号和单位、分类和基本参数、要求、性能试验方法、装配和外观的检验方法、检验规则、标志和包装。

本标准仅适用于以液压油或性能相当的其他矿物油为工作介质、压力等级为16 MPa 的摆线转阀式闭心无反应型全液压转向器。
	JB/T 9839-1999
	

	12 
	JB/T 11318-2013
	单缸直联传动轮式拖拉机  通用技术条件
	本标准规定了单缸直联传动轮式拖拉机的技术要求、试验方法、检验规则、交货、标志、运输和贮存。

本标准适用于以功率不大于22.06kW单缸柴油机为动力的直联传动轮式拖拉机。
	
	

	13 
	JB/T 11668-2013
	手扶拖拉机水田铁轮  技术条件
	本标准规定了手扶拖拉机水田铁轮的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于18kW以下手扶拖拉机水田铁轮。
	
	

	14 
	JB/T 11669-2013
	手扶拖拉机牙嵌式转向离合器  技术条件
	本标准规定了手扶拖拉机牙嵌式转向离合器的术语和定义、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于手扶拖拉机用牙嵌式转向离合器。
	
	

	15 
	JB/T 11670-2013
	手扶拖拉机湿式环状内胀式制动器  技术条件
	本标准规定了手扶拖拉机湿式环状内胀式制动器的术语和定义、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于手扶拖拉机湿式环状内胀式制动器。
	
	

	16 
	JB/T 11671-2013
	拖拉机用步进电机式燃油表
	本标准规定了拖拉机用步进电机式燃油表的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于拖拉机用步进电机式燃油表。其他机动车及农机具用燃油表可参照执行。
	
	

	17 
	JB/T 6704-2013
	拖拉机离合器  技术条件
	本标准规定了拖拉机离合器（不包括操纵机构）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于拖拉机干式、常接合摩擦式离合器。其它农林机械用离合器可参照采用。
	JB/T 6703.2-2007

JB/T 6704-2007
	

	18 
	JB/T 11672.1-2013
	拖拉机分置式液压悬挂系分配器  第1部分：技术条件
	本部分规定了拖拉机分置式液压悬挂系分配器的术语和定义、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本部分适用于以液压油或性能相当的其他矿物油为工作介质，额定压力不大于 20MPa 的拖拉机分置式液压悬挂系分配器。
	
	

	19 
	JB/T 11672.2-2013
	拖拉机分置式液压悬挂系分配器  第2部分：试验方法
	本部分规定了分置式液压悬挂系分配器的术语和定义、参量、符号和单位、试验装置、试验条件、试验项目和试验方法、试验数据处理和结果表达。

本部分适用于额定压力不大于 20 MPa 的拖拉机分置式液压悬挂系分配器。
	
	

	20 
	JB/T 11673-2013
	轮式拖拉机前驱动桥传动试验方法及评价指标
	本标准规定了轮式拖拉机前驱动桥在不转向状态下进行的传动试验。
本标准适用于轮式拖拉机前驱动桥，其他型式拖拉机前驱动桥可参照本标准执行。
	
	

	21 
	JB/T 9229-2013
	剪叉式升降工作平台
	本标准规定了剪叉式升降工作平台的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、操作与使用。

本标准适用于剪叉式升降工作平台。
	JB/T 9229.1-1999

JB/T 9229.2-1999

JB/T 9229.3-1999
	

	22 
	JB/T 11707-2013
	YE2系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件（机座号80～355）
	本标准规定了YE2系列高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。
本标准适用于YE2系列（IP55）高效率三相异步电动机（机座号80～355）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	
	

	23 
	JB/T 11708-2013
	YFE2系列(IP55)风机专用高效率三相异步电动机技术条件(机座号 80～400)
	本标准规定了YFE2系列（IP55）风机专用高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及包装、标志与保用期的要求。

本标准适用于YFE2系列风机专用高效率三相异步电动机(机座号80～400)。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	
	

	24 
	JB/T 11709-2013
	YSE2系列(IP55)水泵专用高效率三相异步电动机技术条件(机座号 80～355)
	本标准规定了YSE2系列(IP55)水泵专用高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及包装、标志与保用期的要求。

本标准适用于YSE2系列水泵专用高效率三相异步电动机(机座号80～355)。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	
	

	25 
	JB/T 11710-2013
	YVF3系列（IP55）变频调速三相异步电动机技术条件（机座号355～450）
	本标准规定了YVF3系列(IP55)变频调速三相异步电动机（机座号355～450）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。
本标准适用于YVF3系列(IP55)变频调速低压笼型三相异步电动机（机座号355～450）。凡属本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。
	
	

	26 
	JB/T 11711-2013
	冷冻机专用高效率三相永磁同步电动机技术条件（机座号280～315）
	本标准规定了冷冻机专用高效率三相永磁同步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

本标准适用于冷冻机专用高效率三相永磁同步电动机(机座号280～315)。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	
	

	27 
	JB/T 11712-2013
	YZTE3系列（IP55）铸铜转子超高效率三相异步电动机技术条件（机座号80～200）
	本标准规定了YZTE3系列铸铜转子超高效率三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。铸铜转子超高效率三相异步电动机的转子应由铜浇铸而成。

本标准适用于YZTE3系列铸铜转子超高效率三相异步电动机（机座号80～200）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	
	

	28 
	JB/T 4376-2013
	水泵用小功率异步电动机技术条件
	本标准规定了水泵用三相、单相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输和贮存的要求

本标准适用于与水泵共轴的三相、单相电阻起动、单相电容起动和单相电容运转小功率异步电动机。凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。
	JB/T 4376-2002
	

	29 
	JB/T 9545-2013
	变压器冷却风扇用三相异步电动机技术条件
	本标准规定了YBF系列变压器冷却风扇用三相异步电动机的型式、基本参数及尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于YBF系列变压器冷却风扇用三相异步电动机，凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。
	JB/T 9545-2002
	

	30 
	JB/T 11314-2013
	家用潜水泵用罩极式电动机技术条件
	本标准规定了家庭排水用潜水泵用YJQ系列罩极式充油电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于家庭排水用潜水泵用YJQ系列罩极式充油电动机。凡属本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。
	
	

	31 
	JB/T 11315-2013
	工业缝纫机用交流永磁同步电动机技术条件
	标准规定了工业缝纫机用交流永磁同步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存及运输等要求。

本标准适用于带有控制器的高速工业缝纫机用交流永磁同步电动机，凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。

本标准不适用于其它特种缝制设备用电动机。
	
	

	32 
	JB/T4269-2013
	罩极异步电动机通用技术条件
	本标准规定了罩极异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于一般用途的罩极异步电动机。
	JB/T 4269-2002
	

	33 
	JB/T 5879-2013
	YSB系列三相机床冷却电泵
	本标准规定了YSB系列三相机床冷却电泵的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于YSB系列三相机床冷却电泵。该泵是电动机与单级离心泵直接耦合为一个整体的能量转换机构。
	JB/T 5879-1991
	

	34 
	JB/T 6741-2013
	YSD系列变极双速三相异步电动机
	本标准规定了YSD系列变极双速三相异步电动机的型式、基本参数及尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于YSD系列变极双速三相异步电动机，凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。
	JB/T 6741-1993
	

	35 
	JB/T 11701-2013
	电动轮椅用电动机技术条件
	本标准规定了电动轮椅用永磁直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于电动轮椅用永磁直流电动机，不包括无刷直流电动机以及直驱型电动机。
	
	

	36 
	JB/T 4270-2013
	房间空调器风扇用电容运转异步电动机  技术条件
	本标准规定了房间空调器中冷凝器和蒸发器风扇用电容运转异步电动机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于装有冷凝器、蒸发器、全封闭电动机压缩机的房间空调器风扇用电容运转异步电动机。

本标准亦适用于热泵、除湿机、风机盘管式空调器风扇用电容运转异步电动机。
	JB/T 4270-2002
	

	37 
	JB/T 11702-2013
	家用潜水泵用电容式电动机技术条件
	本标准规定了QY系列家用潜水泵用电容式充油电动机的型式、基本参数与安装尺寸、技术要求、试验方法与检验规则以及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于QY系列家用潜水泵用电容式充油电动机，凡属于本系列电动机所派生的其它类似用途各种电动机也可参照执行。
	
	

	38 
	JB/T 11703-2013
	空气调节器风扇用无刷直流电动机  技术条件
	本标准规定了空气调节器风扇及类似用途无刷直流电动机（包含驱动器内置的无刷直流电动机）的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于空气调节器风扇用无刷直流电动机，也适用于除湿机、空气净化器、风机等类似用途的无刷直流电动机.
	
	

	39 
	JB/T 6744-2013
	小功率电动机试验用测功机通用技术条件
	本标准规定了小功率电动机试验用测功机的测量范围、技术要求、试验方法、检验规则、成套性、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于小功率电动机试验范围的各类测功装置。
	JB/T 6744-1993
	

	40 
	JB/T 11601-2013
	无损检测仪器  目视检测设备
	本标准规定了目视检测设备的一般要求。

本标准适用于目视检测设备。
	
	EN 13927：2003，MOD

	41 
	JB/T 11602.1-2013
	无损检测仪器  X射线管电压的测量和评定  第1部分： 电压分压检测
	本部分规定了一个对于高压发生器次级边缘上的恒电位（直流）X射线系统的平均高压直接独立的检测方法，目的是检查X射线系统控制器所显示的相应的高压值。

这个方法确保X射线系统的可重复性操作，因为电压对材料的穿透深度、X射线成像对比度有显著影响，也因为对辐射防护的要求有显著影响。

本部分适用于X射线管电压的测量和评定。
	
	EN 12544-1：2000，MOD

	42 
	JB/T 11602.2-2013
	无损检测仪器  X射线管电压的测量和评定  第2部分： 用厚滤光板法作持久校验
	本部分规定了X射线装置的持久校验，主要是对X射线管电压，管电流的检测以及对因为管的老化造成靶结构改变的检测。

本部分适用于对X射线管电压用厚滤光板法作持久校验。
	
	EN 12544-2：1999，MOD

	43 
	JB/T 11602.3-2013
	无损检测仪器  X射线管电压的测量和评定  第3部分：能谱检测
	本部分规定了使用X射线能谱法来测试X射线管电压的非侵入性测试方法，其适用的电压范围为10keV～500 keV。

本部分适用于对X射线管电压的能谱检测。
	
	EN 12544-3：1999，MOD

	44 
	JB/T 11603.1-2013
	无损检测仪器  声发射  设备特性 第1部分：设备描述
	本部分规定了构成一个声发射监测系统的主要组成部分：
——信号检测；

——信号调理；

——信号测量；

——分析及结果输出。

本部分适用于单通道或多通道声发射设备。
	
	EN 13477-1：2001，MOD

	45 
	JB/T 11603.2-2013
	无损检测仪器  声发射  设备特性  第2部分：操作特性验证
	本部分规定了单通道或多通道声发射设备性能的常规验证方法。
本部分适用于单通道或多通道声发射设备。
	
	EN 13477-2：2001，MOD

	46 
	JB/T 11604-2013
	无损检测仪器  超声波测厚仪
	本标准规定了超声波测厚仪技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等内容。
本标准适用于超声波测厚仪。
	
	

	47 
	JB/T 11605-2013
	无损检测仪器  金属磁记忆检测仪  技术条件
	本标准规定了金属磁记忆检测仪的术语和定义、技术要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于数字式金属磁记忆检测仪。
	
	

	48 
	JB/T 11606-2013
	无损检测仪器  金属磁记忆检测仪   性能试验方法
	本标准规定了金属磁记忆检测仪的性能试验方法。

本标准适用于数字式金属磁记忆检测仪。
	
	

	49 
	JB/T 11607-2013
	无损检测仪器  工业用X射线轮胎检测系统
	本标准规定了工业用X射线轮胎无损检测系统的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志包装等。

本标准适用于工业用X射线轮胎无损检测系统。
	
	

	50 
	JB/T 11608-2013
	无损检测仪器  工业用X射线探伤装置
	本标准规定了工业用X射线探伤装置的术语和定义、装置分类、电源接地、性能、结构、试验、端子标记、检验规则、标志，包装，运输，贮存等内容。

本标准适用于500kV以下工业用X射线探伤装置.
	
	

	51 
	JB/T 11609-2013
	无损检测仪器  声振检测仪
	本标准规定了数字式声振检测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于数字式声振检测仪。
	
	


	52 
	JB/T 11610-2013
	无损检测仪器  数字超声检测仪技术条件
	本标准规定了数字超声检测仪的术语和定义、符号和含义、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于脉冲式、采用单晶或双晶探头、中心频率在0.2MHz至25MHz范围内超声检测仪。
本标准可参照应用于自动检测系统中的超声检测仪。
本标准不适用于连续波工作的超声检测仪以及超声测厚仪。
	
	

	53 
	JB/T 11611-2013
	无损检测仪器  涡流-磁记忆综合检测仪
	本标准规定了数字式涡流-磁记忆综合检测仪的术语和定义、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于数字式涡流-磁记忆综合检测仪。
	
	

	54 
	JB/T 11612-2013
	无损检测仪器  涡流-漏磁综合检测仪
	本标准规定了涡流-漏磁综合检测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于涡流-漏磁综合检测仪。
	
	

	55 
	JB/T 11627-2013
	自恢复式小型熔断器
	本标准规定了自恢复小型熔断器的尺寸和端子、电气要求、试验方法的技术要求。

本标准适用于额定电压不超过600 V、保持电流不超过30 A的，由聚合物正温度系数材料（PPTC）构成的自恢复小型熔断器，此类熔断器主要用于过电流保护，在某些应用场合可以兼有超温保护的作用，但不适合替代具有分断电路电流能力的含有可熔体结构的小型熔断器。
	
	

	56 
	JB/T 11599-2013
	电工用铜包铝母线
	本标准规定了铜包铝母线的型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则和交货要求等。

本标准适用于电工用铜包铝母线（也称铜包铝排、铜铝复合排）。
	
	

	57 
	JB/T 9612.1-2013
	电工用异形铜及铜合金排  第1部分：一般规定
	本部分规定了电工用异形铜及铜合金排的术语和定义、代号、技术要求、检验规则、交货要求、包装和运输等。

本部分适用于电工用异形铜及铜合金排。
	JB/T 9612.1-1999
	

	58 
	JB/T 9612.2-2013
	电工用异形铜及铜合金排  第2部分：梯形排
	本部分规定了梯形排的型号、形状及规格、产品表示方法、技术要求、试验方法、检验规则和交货要求等。

本部分适用于制造直流电机换向器片用梯形排。
	JB/T 9612.2-1999
	

	59 
	JB/T 9612.3-2013
	电工用异形铜及铜合金排  第3部分：七边形排
	本部分规定了七边形排的型号、形状及规格、产品表示方法、技术要求、检验规则和交货要求等。

本部分适用于大型水轮发电机磁极线圈绕组用的七边形排。
	JB/T 9612.3-1999
	

	60 
	JB/T 9612.4-2013
	电工用异形铜及铜合金排  第4部分：凹形排
	本部分规定了凹形排的型号、形状及规格、产品表示方法、技术要求、检验规则和交货要求等。

本部分适用于制造气内冷发电机转子线圈绕组用凹形排。
	JB/T 9612.4-1999
	

	61 
	JB/T 9612.5-2013
	电工用异形铜及铜合金排  第5部分：哑铃形排
	本部分规定了哑铃形排的型号、形状及规格、产品表示方法、技术要求、检验规则和交货要求等。

本部分适用于制造熔断器触头用哑铃形排。
	JB/T 9612.5-1999
	

	62 
	JB/T 11665-2013
	激光标线仪
	本标准规定了激光标线仪的产品分类、要求、检验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存和随行文件等。

本标准适用于以可见半导体激光作为指示光源的自动安平激光标线仪。
	
	

	63 
	JB/T 11666-2013
	激光扫平仪
	本标准规定了激光扫平仪的产品分类、要求、检验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存和随行文件等。

本标准适用于以可见半导体激光作为指示光源的自动安平激光扫平仪。
	
	

	64 
	JB/T 9490-2013
	二氧化碳激光器主要参数测试方法
	本标准规定了二氧化碳激光器常用光电参数的测试方法。

本标准适用于连续工作的二氧化碳激光器。
	JB/T 9490-1999
	

	65 
	JB/T 11667-2013
	轴快流高功率二氧化碳激光器
	本标准规定了轴快流高功率二氧化碳激光器的技术性能和试验、检验以及标志、包装、运输、贮存等方法。

本标准适用于电激励、气体轴向快速流动且气流方向与光束输出方向同轴、气体冷却方式以对流冷却为主的、激光输出功率为500 W-12 000 W的二氧化碳激光器。
	
	

	66 
	JB/T 4002-2013
	防爆低压电气用接线端子
	本标准规定了防爆低压电气用接线端子的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。本标准适用于接线端子的设计、制造与检验。

本标准适用于防爆低压电气用接线端子。
	JB/T 4002-1992
	

	67 
	JB/T 6749-2013
	爆炸性环境用电气设备   

防爆照明（动力）配电箱
	本标准规定了爆炸性环境用电气设备 防爆照明（动力）配电箱的分类、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与储存等内容。

本标准适用于爆炸性环境用防爆照明（动力）配电箱。
	JB/T 6749-1993
	

	68 
	JB/T 11625-2013
	可燃性粉尘环境用电气设备  用外壳和限制表面温度保护的粉尘防爆操作柱
	本标准规定了额定工作电压380V及以下的可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面湿度保护的粉尘防爆操作柱的产品分类，基本参数、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面湿度保护的粉尘防爆操作柱

本标准不适用于：

a) 可能同时出现或者分别出现可燃性气体和可燃性粉尘的环境中使用的电气设备；

b) 那些不需要大气中氯即可燃烧的炸药粉尘或自燃引火物质；

c) 沼气和/可燃性引起危险的煤矿井下用操作柱。

本标准未考虑由粉尘散发出来的可燃性或毒性气体引起的危险。
	
	

	69 
	JB/T 11626-2013
	可燃性粉尘环境用电气设备  用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆照明 (动力)配电箱
	本标准规定了额定工作电压460V及以下的可燃性粉尘环境用电气设备 用外壳和限制表面温度保护的电气设备 粉尘防爆照明（动力）配电箱的产品分类、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的粉尘防爆照明 (动力)配电箱

本标准不适用于： 

a） 可能同时出现或分别出现可燃性气体和可燃性粉尘的环境中使用的电气设备；

b） 那些不需要大气中的氧即可燃烧的炸药粉尘或自燃引火物质；

c） 沼气和/或可燃性粉尘引起危险的煤矿井下用配电箱。

本标准未考虑由粉尘散发出来的可燃性或毒性气体引起的危险。
	
	

	70 
	JB/T 11341-2013
	小型电机定子端部绑扎机
	本标准规定了小型电机定子端部绑扎机的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于小型电机定子端部绕组进行绑扎的设备。
	
	

	71 
	JB/T 11342-2013
	小型电机定子端部整形机
	本标准规定了小型电机定子端部整形机的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于小型电机定子端部线圈进行整形的设备。
	
	

	72 
	JB/T 10487-2013
	小型电机定子绕组线模绕线机
	本标准规定了小型电机定子绕组线模绕线机的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于小型电机定子绕组线模绕线的设备。
	JB/T 10487-2004
	

	73 
	JB/T 4160-2013
	电工产品热带自然环境条件
	本标准规定了在热带地区，包括湿热、亚湿热、干热的环境条件。 

本标准适用于按GB/T 4797.1划分的热带地区一般用途的电工产品。
	JB/T 4160-1999
	

	74 
	JB/T 4159-2013
	热带电工产品通用技术要求
	本标准规定了热带电工产品的气候防护类型、使用环境条件、环境技术要求、试验及验收要求、标志与包装等要求。 

本标准适用于热带地区（湿热带、亚湿热带、干热带）一般用途的电工产品。
	JB/T 4159-1999
	

	75 
	JB/T 7574-2013
	机械产品及元器件湿热环境大气暴露试验方法和导则
	本标准规定了机械产品及元器件湿热环境下的大气暴露试验方法和选用导则。

本标准适用于在GB/T 14092.1—2009中规定的湿热环境条件下机械产品及其元器件的暴露试验。

本标准不适用机械产品在湿热地区的工业大气环境和爆炸性气体混合物及海洋、船舶、矿井等特殊环境下的暴露试验。
	JB/T 7574-1994
	

	76 
	JB/T 7575-2013
	机械产品及元器件寒冷环境大气暴露试验方法和导则
	本标准规定了机械产品及元器件寒冷环境下的大气暴露试验方法和选用导则。

本标准适用于在GB/T 14092.2—2009中规定的寒冷环境条件下机械产品及其元器件的暴露试验。

本标准不适用机械产品在寒冷地区的工业大气环境和爆炸性气体混合物及海洋、船舶、矿井等特殊环境下的暴露试验。
	JB/T 7575-1994
	

	77 
	JB/T 8683-2013
	机械产品及元器件海洋环境大气暴露试验方法和导则
	本标准规定了机械产品及元器件海洋环境下的大气暴露试验方法和选用导则。

本标准适用于在GB/T 14092.4—2009中规定的海洋环境条件下机械产品及其元器件的暴露试验。
	JB/T 8683-1998
	

	78 
	JB/T 9663-2013
	低压无功功率自动补偿控制器
	本标准规定了低压无功功率自动补偿控制器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装。
本标准适用于额定交流电压不超过1000 V（或1140V），频率不超过50 Hz或60Hz的低压无功功率自动补偿控制器。
	JB/T 9663-1999
	

	79 
	JB/T 9665-2013
	低压成套开关设备和控制设备辅件产品型号编制方法
	本标准规定了低压成套开关设备和控制设备中配线辅件、安装辅件及专用工具等辅件产品的型号编制方法。

本标准适用于额定电压交流不超过1 000V，频率不超过1000Hz，或直流不超过1500V的低压成套开关设备和控制设备中的辅件。
	JB/T 9665-1999
	

	80 
	JB/T 10316-2013
	低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料
	本标准规定了低压成套开关设备和控制设备用绝缘支撑部件和绝缘材料的技术要求、试验方法、标志、包装、运输与存放条件。

本标准适用于低压成套开关设备和控制设备及其他电气设备中安装固定母线及母线绝缘用的绝缘支撑部件和绝缘材料（母线绝缘支架、绝缘隔板、螺栓绝缘护套、绝缘膜或绝缘板等）。
	JB/T 10316-2002
	

	81 
	JB/T 3752.1-2013
	低压成套开关设备和控制设备  产品型号编制方法  第1部分：低压成套开关设备
	本部分规定了低压成套开关设备的型号编制方法。

本部分适用于额定电压交流不超过1 000V，频率不超过1 000Hz，或直流不超过1 500V的低压成套开关设备。
	JB/T 3752.1-1999
	

	82 
	JB/T 3752.2-2013
	低压成套开关设备和控制设备  产品型号编制方法  第2部分：电控设备
	本部分规定了电控设备产品的型号编制方法。

本部分适用于额定电压交流不超过1 000V，频率不超过1 000Hz，或直流不超过1 500V的通用电控设备。
	JB/T 3752.2-1999
	

	83 
	JB/T 9669-2013
	避雷器用橡胶密封件及材料规范
	本标准规定了避雷器用橡胶密封件的结构形式、材料规范、试验方法和检验规则等内容。
本标准适用于避雷器用橡胶密封件。
	JB/T 9669-1999
	

	84 
	JB/T 9672.1-2013
	串联间隙金属氧化物避雷器  第1部分：3 kV及以下直流系统用有串联间隙金属氧化物避雷器
	本标准规定了额定电压4kV及以下瓷外套和复合外套直流有串联间隙金属氧化物避雷器的技术要求、试验方法和检验规则等内容。

本标准适用于3 kV及以下直流供电系统中保护直流牵引电机及直流电气设备免受过电压损坏的避雷器。
	JB/T 9672.1-1999
	

	85 
	JB/T 8992-2013
	交、直流电机用背包式空-水冷却装置
	本标准规定了交、直流电机用背包式空-水冷却装置的技术条件、试验、验收、包装、运输和贮存要求等内容。
本标准适用于各类交、直流电机用顶置、下置或侧置背包式空-水冷却装置。
	JB/T 8992-1999
	

	86 
	JB/T 8446-2013
	隐极式同步发电机转子匝间短路测定方法
	本标准规定了隐极式同步发电机转子匝间短路的测量方法及限定值。
本标准适用于隐极式同步发电机转子匝间短路的测量。
	JB/T 8446-2005
	

	87 
	JB/T 8667.2-2013
	大型三相同步电动机技术条件   第2部分：TL系列
	本部分规定了TL系列大型三相立式同步电动机的结构型式、技术要求、型号与检验规则和试验方法、标识和包装、保证期限及随机文件等要求。

本部分适用于拖动水泵用TL系列大型三相立式同步电动机。
	JB/T 8667.2-1997
	

	88 
	JB/T10392-2013
	透平型发电机定子机座、铁心动态特性和振动试验方法及评定
	本标准规定了透平型发电机定子机座、铁心的动态特性和振动试验方法及评定准则。

本标准适用于额定功率为200MW及以上，额定频率为50Hz或60Hz, 额定转速为1500r/min、1800 r/min、3000 r/min、3600 r/min的透平型发电机。功率为200MW以下的透平型发电机可参照执行。
	JB/T 10392-2002
	

	89 
	JB/T 11720-2013
	一体式电磁加热控制器
	本标准规定了一体式电磁加热控制器的术语和定义、分类、主要技术参数和型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。 

本标准适用于装在家用和类似用途的、带有通讯接口，包含电磁能量转换装置，额定功率不超过3000W的电磁加热器具的控制器。
本标准不适用于：
--专门用于工业用途的一体式电磁加热控制器；
--在易燃易爆环境下工作的一体式电磁加热控制器。
	
	

	90 
	JB/T 11721-2013
	电自动控制器用液体膨胀式金属膜盒
	本标准规定了电自动控制器用液体膨胀式金属膜盒的术语与定义、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于应用于电自动控制器的、用于温度传感的且由金属制成的膜盒。
	
	

	91 
	JB/T 8592-2013
	家用和类似用途电自动控制器  电磁四通换向阀
	本标准规定了家用和类似用途电自动控制器电磁四通换向阀的术语和定义、型号和参数及使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于额定电压为直流不超过240V、交流不超过380V、频率50Hz或60Hz,名义容量不大于210kW，使用制冷剂为R22、R134a、R407C、R410A等的热泵用四通换向阀。
	JB/T 8592-1997
	

	92 
	JB/T 10302-2013
	家用和类似用途电自动控制器  小型制冷系统两通电磁阀
	本标准规定了家用和类似用途制冷系统两通交流及直流电磁阀的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于交流电不超过440V、50Hz或60Hz，直流电不超过320V,制冷工质为R22、R134a、R502、R407C、R410A等，阀口通径不大于25mm的家用和类似用途制冷系统中使用的电磁阀。
	JB/T 10302-2001
	

	93 
	JB/T 7613-2013
	电力电容器产品包装通用技术条件
	本标准规定了电力电容器产品包装的方式、技术条件、质量要求和试验、包装标志与随机文件等。

本标准适用于除装置外的高、低压电力电容器产品的包装。
	JB/T 7613-1994
	

	94 
	JB/T 7114.1-2013
	电力电容器产品型号编制方法  第1部分：  电容器单元、集合式电容器及箱式电容器
	本部分规定了电力电容器单元、集合式电容器及箱式电容器等产品型号的命名原则、组成形式及编制方法。

本部分适用于电力电容器单元、集合式电容器及箱式电容器等产品型号的编制。
	部分代替

JB/T 7114-2005
	

	95 
	JB/T 11722-2013
	电能表用分流器
	本标准规定了50Hz或60Hz电网中使用的安装式电能表用分流器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电能表用分流器。应用于其它技术领域中的分流器，也可参照使用。

本标准不适用于电测量指示仪表使用的外附分流器。
	
	

	96 
	JB/T 11696-2013
	热收缩标识管
	本标准规定了热收缩标识管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于最高使用温度为125 ℃柔软型以及最高使用温度为135 ℃柔软型和半硬型聚烯烃热收缩标识管。
	
	

	97 
	JB/T 11697-2013
	热收缩耐柴油柔软管
	本标准规定了热收缩耐柴油柔软管的型号与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于热收缩耐柴油柔软管。
	
	

	98 
	JB/T 11399-2013
	漩流光饰机
	本标准规定了漩流光饰机的产品型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。其工作环境温度为-20℃～40℃，被光饰工件的温度为-20℃～50℃。

本标准适用于对最大几何尺寸小于150mm的金属零部件的抛光、去毛刺处理。
	
	

	99 
	JB/T 11614-2013
	带钢连续退火炉辊热喷涂涂层  技术条件
	本标准规定了带钢连续退火炉辊热喷涂涂层加工与修复的技术要求，以及炉辊的包装运输和贮存要求。

本标准适用于带钢连续退火炉辊热喷涂涂层。
	
	

	100 
	JB/T 11615-2013
	锅炉炉管电弧喷涂技术规范
	本标准规定了锅炉炉管（如，煤粉锅炉和循环流化床锅炉装置中的水冷壁管、过热器管、再热器管、省煤器管等受热面）在高温环境下工作的管表面热喷涂施工技术要求和检测方法。

本标准适用于锅炉炉管的管表面热喷涂。
	
	

	101 
	JB/T 11616-2013
	电镀锌三价铬钝化
	本标准规定了用于防护装饰性电镀锌三价铬钝化工作液和三价铬钝化层技术要求及试验方法。还规定了三价铬钝化工作液中三价铬和六价铬的检测方法及三价铬钝化层中六价铬的验证方法。

本标准适用于防护装饰性电镀锌三价铬钝化工作液和三价铬钝化层。

本标准不适用电镀锌三价铬钝化仅提供特殊颜色或改善油漆附着强度的表面精饰。
	
	

	102 
	JB/T 11617-2013
	塑料涂装  通用技术条件
	本标准规定了塑料涂层的分类及应用范围、塑料涂装的施工及涂层要求和检验方法。

本标准适用于普通塑料和工程塑料零部件、塑料玩具上的装饰性涂料涂装。
	
	

	103 
	JB/T 10536-2013
	涂装供漆系统技术条件
	本标准规定了涂装液态涂料的供漆系统的技术要求。

本标准适用于涂装工厂或涂装车间的供漆系统及其部件的产品图样，技术文件或订货合同中的技术要求。如有特殊要求的，技术文件中应予以说明。
	JB/T 10536-2005
	

	104 
	JB/T 10242-2013
	阴极电泳涂装通用技术规范
	本标准规定了阴极电泳的术语、阴极电泳涂装的分类和选择、阴极电泳涂装的施工及管理、阴极电泳涂装对设备的要求、安全与环保等。 

本标准适用于金属工件的阴极电泳涂装。
	JB/T 10242-2001
	

	
	制药装备行业
	
	
	
	

	105 
	JB/T 20005.5-2013
	玻璃输液瓶洗灌封联动线
	本标准规定了玻璃输液瓶洗灌封联动线的标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于50 ml-500 ml的玻璃输液瓶洗灌封联动线。
	
	

	106 
	JB/T 20005.1-2013
	玻璃输液瓶清洗机
	本标准规定了玻璃输液瓶清洗机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于50 ml-500 ml的玻璃输液瓶清洗机。
	JB 20005.1-2004
	

	107 
	JB/T 20005.2-2013
	玻璃输液瓶灌装机
	本标准规定了玻璃输液瓶灌装机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于50 ml-500 ml的玻璃输液瓶灌装机。
	JB 20005.2-2004
	

	108 
	JB/T 20078-2013
	玻璃输液瓶T型塞压胶塞机
	本标准规定了玻璃输液瓶T型塞压胶塞机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于50 ml-500 ml的玻璃输液瓶T型塞压胶塞机。
	JB/T 20078-2005
	

	109 
	JB/T 20005.4-2013
	玻璃输液瓶轧盖机
	本标准规定了玻璃输液瓶轧盖机的标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于50 ml-500 ml的玻璃输液瓶轧盖机。
	JB 20005.4-2004
	

	110 
	JB/T 20073-2013
	流化床制粒包衣机
	本标准规定了流化床制粒包衣机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和储存。
本标准适用于流化床制粒包衣机。
	JB/T 20073-2005
	

	111 
	JB/T 20047-2013
	药用真空干燥器
	本标准规定了药物真空干燥器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与贮存。

本标准适用于烘架内工作压力与容积的乘积小于2.5MPa·L的药用真空干燥器。
	JB/T 20047-2005
	

	112 
	JB/T 20046-2013
	药用喷雾干燥机
	本标准规定了药用喷雾干燥机的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与贮存。

本标准适用于悬浮液、乳浊液、糊状药物的药用喷雾干燥机。
	JB/T 20046-2005
	

	
	船舶行业
	
	
	
	

	113 
	CB/T 3516-2013
	船用柴油机盘车机
	本标准规定了船用柴油机用盘车机的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存等。

本标准适用于电机功率为0.75 kW～15 kW的各种结构型式盘车机。
	CB/T 3516-1993
	

	114 
	CB/T 3828-2013
	船用柴油机排气消声器技术条件
	本标准规定了船用柴油机排气消声器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于船用柴油机排气系统中的消声器，其他用途的柴油机排气系统中的消声器可参照执行。
	CB/T 3828-1998
	

	115 
	CB/T 3254.1-2013
	船用柴油机台架试验 第1部分：标准基准状况及功率燃油消耗和机油消耗的标定
	本部分规定了船用柴油机台架试验的标准基准状况，功率、燃油消耗和机油消耗的标定方法，以及非标准环境状况下功率与燃油消耗的修正方法。

本部分适用于船用主柴油机和辅柴油机。
	CB/T 3254.1-1994
	

	116 
	CB/T 3254.3-2013
	船用柴油机台架试验 第3部分：试验测量
	本标准规定了船用柴油机台架试验时主要性能参数的测量要求和方法。

本标准适用于船用主柴油机和辅柴油机。
	CB/T 3254.3-1994
	

	117 
	CB/T 3254.2-2013
	船用柴油机台架试验 第2部分：试验方法
	本标准规定了船用柴油机台架试验的试验条件、试验要求、试验项目。

本标准适用于船用主柴油机和辅柴油机。
	CB/T 3254.2-1994
	

	118 
	CB/T 3452-2013
	船用柴油机高压油管总成
	本标准规定了船用柴油机高压油管总成的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等的要求。

本标准适用于气缸直径不小于200 mm的船用柴油机的高压油管总成。
	CB 3452-1992
	

	119 
	CB/T 4355-2013
	船用风机盘管机组
	本标准规定了船用风机盘管机组的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于符合如下条件的风机盘管的设计、制造和验收：

--以外供冷（热）媒水为冷却（加热）介质；

--在舱室内直接送风；

--制冷量不大于12 kW；

--静压小于50 Pa。
	　
	

	120 
	CB/T 4356-2013
	船用活塞式冷水机组
	本标准规定了采用电动机驱动活塞式制冷压缩机的船用冷水机组的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运等。

本标准适用于制冷量为23 kW以上的集中空调或电子设备用冷水（或为防止冻结，在水中溶解化学药剂作载冷剂）的机组的设计、制造和验收。采用涡旋式制冷压缩机的船用冷水机组可参照执行。
	　
	

	121 
	CB/T 4357-2013
	船用伙食冷藏压缩冷凝机组
	本标准规定了电动机驱动的船用伙食冷藏压缩冷凝机组的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存的基本要求。

本标准适用于符合如下条件的伙食冷藏压缩冷凝机组的设计、制造和验收：

--无速冻功能；

--制冷量大于3 kW且小于30 kW；

--冷凝器采用海水冷却；

--单级压缩的容积式制冷压缩冷凝机组。
	　
	

	122 
	CB/T 4358-2013
	船用离心式冷水机组
	本标准规定了采用电动机驱动离心式制冷压缩机的船用冷水机组的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运等。

本标准适用于提供集中空调或设备冷却用冷水，制冷量为580 kW以上的机组的设计、制造和验收。以发动机（柴油机或燃气机）或透平发动机（蒸汽轮机或燃气轮机）驱动的机组可参照本标准执行。
	　
	

	123 
	CB/T 4359-2013
	船用螺杆式冷水机组
	本标准规定了采用电动机驱动螺杆式制冷压缩机的船用冷水机组的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于提供集中空调或设备冷却用冷水，制冷量为70 kW以上的机组的设计、制造和验收。
	　
	

	124 
	CB/T 4360-2013
	船用直接蒸发式空调装置
	本标准规定了船用直接蒸发式空调装置的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运等。

本标准适用于水为冷却介质、制冷量大于20 kW的用于集中式空调系统的船用组装式直接蒸发式空调装置的设计、制造和验收。
	　
	

	125 
	CB/T 4361-2013
	海洋石油平台易熔塞布置设计要求
	本标准规定了海洋石油平台主要设备和其他设备及房间易熔塞的布置要求。

本标准适用于海洋平台火气探测报警系统易熔塞的设计布置。
	　
	

	126 
	CB/T 3395-2013
	残余应力测试方法 钻孔应变释放法
	本标准规定了在各向同性线弹性材料近表面用钻孔应变释放法测定残余应力的符号、测试方法、工件准备、应变计与仪器、钻孔步骤、应力计算、报告等。

本标准适用于平面应力梯度较小工件近表面的残余应力测定，能够给出钻孔边界范围内的局部残余应力的大小。应力可能为沿深度变化不大的“均布”应力或可能为沿深度变化较大的“非均布”应力。测试工件可能为厚度比钻孔直径小的“薄”工件或可能为厚度比钻孔直径大的“厚”工件。均布应力适用于薄工件和厚工件的测试，而非均布应力仅适用于厚工件的测试。
	CB 3395-1992
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	CB/T 4362-2013
	船舶用双相（奥氏体、铁素体）不锈钢铸件
	本标准规定了船舶用双相（奥氏体/铁素体）不锈钢铸件的技术要求、试验方法、检验规则、质量证明书、标识和包装等。

本标准适用于船舶用双相不锈钢铸件的制造和验收。
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	CB/T 3712-2013
	船体杂散电流腐蚀的防护方法
	本标准规定了船体杂散电流腐蚀的船体电位测量、判断准则和防护等。

本标准适用于因船舶电焊接等引起的杂散电流造成船体水下壳体或附属体产生腐蚀的防护。港工设施因杂散电流引起腐蚀的防护亦可参照使用。
	CB/T 3712-1995
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	CB/T 4363-2013
	船用钛及钛合金焊接工艺评定
	本标准规定了船用钛及钛合金的焊接工艺评定规则、试验方法和合格指标。

本标准适用于船用钛及钛合金的钨极惰性气体保护焊、气体保护电弧焊和等离子焊的焊接工艺评定，其他α钛合金、α+β钛合金的焊接工艺评定亦可参照使用。
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	CB/T 3290-2013
	民用船舶铜合金螺旋桨渗透检测
	本标准规定了民用船舶铜合金螺旋桨渗透检测的一般要求、试块、检测、显示痕迹分类和缺陷评定、检测报告等。

本标准适用于民用船舶铜合金螺旋桨在制造及使用过程中出现的表面开口缺陷的检测。舰船用铜合金螺旋桨的检测，可参照执行。
	CB* 3290-1985
	

	131 
	CB/T 4364-2013
	斜Y型坡口焊接裂纹试验方法
	本标准规定了斜Y型坡口焊接裂纹试验的试验准备、试验程序、裂纹评定方法和试验报告等内容。

本标准适用于评价船体结构、海洋平台用碳素钢和低合金钢的焊条电弧焊、气体保护焊焊接接头冷裂纹敏感性。
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