国家标准《橡胶或塑料涂覆织物  破裂强度的测定  第1部分  钢球法》
征求意见稿编制说明
一、工作简况
根据全国橡标委涂覆制品分技术委员会2015年国家标准制修订计划的通知（涂覆制品分会〔2015〕第1号 ）要求，由沈阳橡胶研究设计院承担《橡胶或塑料涂覆织物  破裂强度的测定  第1部分  钢球法》推荐性国家标准修订任务（计划编号：20140507-T-606）。该标准等同采用ISO3303-1：2012。

按照国家标准修订的工作程序，接到任务后迅速成立了标准修订小组。首先对ISO3303-1：2012标准进行了翻译，与此同时查阅了相关的技术资料，确定本标准等同采用国际标准ISO3303-1：2012，并起草了本标准的征求意见稿。
本标准主要起草单位为沈阳橡胶研究设计院，该单位是国内军队橡胶或塑料涂覆织物和橡胶软管的主要研究单位，拥有研究相关产品的先进技术和先进设备，挂靠在院内的化学工业胶管和胶布制品质量监督检验中心为国家级行业质检中心，配置有台湾高铁20000N高低温电子拉力机和2000N电子拉力机，依据标准中对涂覆织物破裂强度装置要求，制造了该装置，并对该装置进行了计量标定。该单位生产的涂覆织物有不同的种类，对不同种类的涂覆织物进行了破裂强度测试。本标准的主要起草人为工程师赵博丹，该同志长期从事橡胶及塑料涂覆制品的测试工作，熟练使用电子拉力机，近几年多次修订国家标准，有良好的国家标准起草基础。
二、标准编制原则和标准主要内容的确定
本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》要求起草。
1．标准编制原则
以国际先进标准为依据，综合考虑国内现状，使该试验方法的可操作性更强，应用范围更广，试验结果更接近实际。

2．试验仪器的选定

依据标准中4.1的要求，选用台湾高铁20000N的电子拉力机，该拉力机具有拉伸和压缩的功能，并能满足其精确度要求。
3．破裂试验配件的加工

依据标准中4.2的要求，并参考台湾高铁破裂强度测定的设备样图，由本单位自行设计和制作了试验配件，并能满足其精确度要求。
4．试样的制备

试样的制备按标准中6.1的要求截取试样。

5．试验步骤按标准中9的要求进行试验。
三、主要验证试验
项目组分别对油箱主体胶布、变压器胶囊胶布、500µA气球胶布、高强度薄壁气囊胶布、托举气囊胶布、橡胶浮筒胶布等共六种规格材料做了试验，试验结果见表1。

表1 试验结果
	材料
	破裂力（N）
	钢球位移（mm）

	油箱主体胶布
	864
	2.5

	变压器胶囊胶布
	842
	2.4

	500µA气球胶布
	420
	1.6

	高强度薄壁气囊胶布
	468
	1.9

	托举气囊胶布
	762
	2.1

	橡胶浮筒胶布
	794
	2.1


四、采用国际标准的程度
    等同采用国际标准ISO3303-1：2012。
五、与有关现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无
六、重大分歧意见的处理经过和依据

由于本标准等同采用国际标准ISO3303-1：2012，只能严格按照国际标准的条款进行重新修订，无重大分歧意见。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议本标准作为推荐性国家标准。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

   无

九、废止现行有关标准的建议

代替GB/T20027-2005。

十、其他应予以说明的事项

    无
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