HG/T 2820《输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布》修订
编制说明

1、 任务来源

根据工业和信息化部工信厅科[2009]260号《工业和信息化部关于印发2009年第二批工业行业标准制修订计划的通知》、中石化协质发（2010）9号关于转发工业和信息化部办公厅《关于印发2009年第二批工业行业标准制修订计划的通知》的要求，由浙江国力纺织有限公司、青岛科技大学、平顶山神马化纤织造有限责任公司、台州宏元工艺有限公司、青州晟博新材料有限公司、中化新材料实验室负责修订HG/T2820《输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布》化工行业标准，项目编号为：2009-1947T-HG，计划完成时间是 2010年。

2、 修订的目的、意义

输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布属于输送带行业重要原材料，随着输送带行业的不断发展，该产品的用量越来越大，对其技术要求也越来越高，原行业标准技术指标相对落后。所以急需修订原行业标准，以推动本产品及输送带行业的技术进步。
3、 修订的依据

本标准根据HG/T 2820-1996《输送带用锦纶和涤锦浸胶帆布》，结合国内外同行业现状、未来市场需求、推动技术进步、大力促进行业发展等方面进行修订。

4、 修订的过程

1、自2010年接到中石化协质发（2010）9号文的通知，查阅了国内外相关的最新标准，详细了解了本行业的技术现状和国际发展趋势，对国内的主要厂家进行了较为深入的调研，对原标准和计划草案稿进行了研究，编写标准征求意见稿，对委员单位及有关单位分发征求意见稿征求意见，根据反馈意见进行研究整理形成标准送审稿，召开了标准审查会，根据审查会意见整理形成报批稿并报批。
2、在2016年8月接到主管部门通知，起草单位结合当前浸胶骨架材料标准化的具体情况，对标准草案进行了进一步调整，再次编写了征求意见稿。

5、 修订的主要内容

本标准主要修订内容如下：
1、修改了标准的范围（见第1章，1996年版第1章）；

2、明确了产品品种定义，修订了浸胶帆布产品的分类，产品分类增加了涤锦耐高温浸胶帆布（3.1.3,3）；

3、删除了优等品和一等品产品等级，只保留合格品等级（见1996年版的4.1）；

4、删除了结构、密度、干热收缩不匀率、长度物理性能指标项目（见1996年版的4.1）；

5、厚度调整为厚度公差，宽度调整为幅宽公差（见4.1，1996年版的4.1）；

6、物理性能指标项目调整为断裂强度平均值，断裂强度最低值，10％定负荷伸长率，断裂伸长率，干热收缩率，粘合强度，平方米干重，厚度公差，幅宽公差（见4.1，1996年版的4.1）；

7、外观质量项目增加了纬斜，弓纬（见4.2）；删除了浆色不匀（见1996年版的4.2）；

8、外观质量项目调整为破洞、撕裂，磨损，打折，缺纬，毛边长度，布面平整度，纬斜，弓纬，浆斑疵点，油渍，成型不良（见4.2，1996年版的4.2）；
9、调整了部分物理性能和外观质量要求的考核指标（见4.１，4.2）；
10、对试验方法作了相应调整，其中粘合强度、干热收缩率引用了国家标准（见5.2.2、5.2.3）；
11、增加了附录A、附录B，将原标准正文中试验的部分内容调整到附录（见附录）。
六、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准在征求意见过程中，就标准是否涉及专利的问题向有关各方征寻了相关信息，到目前为止未收到有关涉及专利内容的信息反馈。

七、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品的相关数据对比情况

无

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准的制订遵循国家有关行业政策，符合国家法律法规，标准的编写符合GB/T1.1《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》的要求。符合现行相关法律、法规、规章及相关标准要求。未涉及强制性标准内容。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大意见分歧。

十、标准的编制原则及推荐性建议
 1.本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1 部分：标准的结构与编写》给出的规则起草。
2.推荐性：本标准的全部技术内容为推荐性行业标准.
十一、贯彻行业标准的要求和措施建议

    建议标准在发布批准后六个月实施。

十二、废止现行有关标准的建议

本标准代替HG/T 2820-1996。 

十三、其他应予说明的事项

没有其他应予说明的情况。

